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Descrizione del modello industriale di utilitd denomi [v
nato" Spinotto con molla d'ancorag: io a scatto" del

“ig. Costato Ettore - italiano - a Cinis.llo Balsamo

(MI)- vie De Vizzi ne 23/Bemmmmm e
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Sono note lc¢ spine di tenuta, o spinotti, che manten
gono prigioniere le ruote di carri e carrozie sull'ag
sale d:l velcolo.- Trattasi di elecmenti astald che ven
gono ins riti in a cosite cavitd presenti sulle estre
nitd dell'ancale e che impediscono 1o spostamento al-
1'infuori delle ruote.- La tenuta di ogni singolo sgg‘
nottc nella sua cavitd & gencralmente data da un anel;
lo collegato a snodo sulla testa dello spinotto e che
abbraccia in avviluppo la porzione estremal: del! ‘assa
le.- Nello scorrimento in sobbalzo della ruota tali
anelli pres.ntano l'inconveniente della loro facile
mobilitd di posizione ed il conseguentc pericolo di

fuoriuscita della spina dalla sua sede.

Ad ovviare cid é stato reali zato lo spinotto cui alls
d:scrizione, munito di un anello di avviluppo struttu-
ralmente conformato in guisa da mentenere prdigioniero

1o spinotto nella sua cavita. P ——

I1 modello é graficamente rappre: :ntato nelle figure
(A) e (B) del disu: no anncsso, ove esco é visto prog

petticamente d4i fronte ¢ da latoe——




Facendo riferimento alle duc figure, l'ancllo si pre-
senta con una struttura precsoché circolare a molla,
terminante inferiormente con una porzione anulare aper
ta e realiante la tenuta a scatto dell'insicme.-
L'anello ha 1:¢ due estremitd libere infilate girevol-
mente in sedi disposte su pilano diverso nella testa
dello spinotto ondc rcalizzare le soilecitazione ad
espansione per 1l'avviluppo dell'insiemc sulla estremi
th dell'ascale.- Nella parte inferiore 3 1l'anello é
prevista una porzione ad appendice circolare, aperta
ldngo l'acse della spina per un arce che in espansione
¢ sufficiente a disporsi con scatto in posizione retro
stante la spina e costituire 1'imposcibilitad dell'anel

lo 41 disancorarsi dall'assagle. e o o e et e e e e e e e

Rivendicazioni
1) Spinotto con molla d'ancorag:io a scatto,caratterig
zato da un anello bicorpo con le estremitd infilate
e rotanti in sedi su doppio plano della testa dello
spinotto, nonchéconmportante nella sua parte inferio-
re una porzione circolare aperta a'ta ad espandergi

a molla per la sua dis coizione a scatto dietro lo

spinotto stesco.—-- - U —

2) Spinotto con molla d'ancoragsio a scat’o, comé xiv.
2l n. 1, 11 tut'o sccondo 1. figura dcl diseimoe.
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