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Descrizione dell'invenzione avente per titolo:
"P45SELLO IN ACCTAIO AV ANALLI ASPANSIBILIM

a none 44 COSTATO kttore a Milano.

La presente invenzione ha per oggetto un tassello in ac-
ciaio,che nella parte terminale dell'asta filettata ¢ op-
portunamente sagomato a forma conicajove delle ranelle o
segmenti di molla vengono spinti a forza ed allargandosi
creenc un auménto del diametro del tassello in modo da
contrastare alls estrazione o sfilamento.

1'uso del bullone o tassellp d'ancoraggio,per infissione
o secco riveate ogzl una sempre crescente importanza per
1o ricorrenti rnecessitld imposte dall'impiegoe del cemento.

Sono noti i tipi z scudo,ove us involucro osterne al bul-
lone viene dz guesto zellscitato ad aprirsi in senso con-
trario allo sfilamento,o i tipi a spade ove al posto dello
soudo abbiamo due lance a forma di coro tagliato in due
che poste su I{resature a piano inclinato,contrastano allo
efilamento,per il loro scorrimento su detti piani delle
fresature prowvocando i'aumento di diametro.impedendo ls
estrazione.

L'oggotto del trovato si riferisce ad un tassello che pos-
sa darc nel cemento,nel marrc od altro materiale non fran-

gibile,un ancoraggio sicuro ed al contempo economicamente



Il tassello in oggetto costituito dall'asata,dai segmenti
dal cilindro di spinte e da rondells e dedo,uns volta in-
serito nel suo allogriamento sotto 1l'azione di serragsio

del dado provoca la retrzzione del perno che in tal modo
contrastendo con i segmei il con la parte conloca agisce in
modo cae questi si dilatino magglorando il diametro a mano
a mano ohe si proceda nel gerraggio.

LYoggetto dell'invengione & puro tittole 4. esempio nen
limitativo di realizzazzione & mostrato nell'annesasa tavo-
1z 31 disegno in ocuis

- la figurs 1 e 2 mostrano il tassello completo =2 il tase

1o nel suoi componenti.

- le figure 3,4,5 mostrano come iazvora il tassello una vole
ta posto in opera.

11 tasselle nel sue insieme & costituito come rappresen-
tato in iigure 1 da un perno 1 un cui estremo ha forma coni-
a:. A3 onvortuna sradazione,da un cilindro 2 con funzione di
spingi segmenti 4,da una ranella 3 e dal @mdo 5.

Come nostrato nelle rigure 3,4,5 il tasscllo viene inse~
rito ael foro 7 attraverso ia zancs 6 fino a far bene pog-

giare su essa la rondella 3,indi si agira sul dado 5 per

attuare 11 serrag.io,il perno 1 viene con detta asione re-

tratdo verso 1l'osterno quindi i segmenti elastici 4 contra-

stati 3al ¢ilindre 2 spingono questi ad adattadsi al cono
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to perno visne obblignto ad avanzare per il serragglo del
dado 5. Sottu quests splata 1 segneutl elasiici 4 avangano
sul cono de¢l pernc 1 aumentande di diametro con conscgaon~
te penetrazionr degli siteszi nel materiale della cavita
ove si trovanc. otta opercuionc potrin essere protratia
sino quaski al limdée dells sczione conica,ed in rapporto

al materiale ove 1l tasselio sard slloggioto,tanto esso
sara compatto tense moggsiore risulteri l'ancoraggio e quin-
di una naggiore resistenza allo sfilamentoycosl come mos#
tra la flgura 4 ¢ la figurs 3.

La scelta del seyneatl 4,di winore o nmaggilore sezione o
Zorma peragticoranns una Vusba gumama 4'impieghi a seconda
deila natura del waverialc ove sl voglia albrare i1l fig-
saggio.

I1 tasselle come s0pra daccritto pul daolére oflcize il
vantaggdlo di essere recuporabile per lu propricti elastioa
el segmontl 1,01l che tendoranno senpre ad assumere lu
lore posizione ui riposo coze im figura 3,qaaado si allen~
ti totalmente il dado )>,assumendo ouindi il loro diametro
originariogoessando la spinta del cilindro 2 su di cssi.

RIVHDICAALIONT
1) Tassello costiiuieo du un perno L svanpato con una o-

stremitd o cozione magglorata e 1'altra filettata,cilin-

drica 0 alisu Lurilae.



ottenuto progressivo in rapporto alla sezione dei segmenti

impicgari o 41 spirale 2 molla,

3) Che i seynenti seno i materiale elastico o con caratte-

ristiche 2tte a darne la voluta elasticita.

:Yoke tutti i componenti del taossello sono normalmente re-
peeibili sul mercato e non necaszitano di particolari at-
trezzature per la lore produzione.

5) Che il tassello pul eossere realizzato con altri materia-
1i uon {errosi,cone plastica,gomma od aliro,

5) che il tonsello pud essure integralmente recuperato se

si wuole climinare l'ancoragg ioyo in caso di temporanei

aacoraisi.




